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Type Taquets Double bollard

Inox

Alu

charge de rupture (kg)

dimensions (L x B) 220 x 65 mm 180 x 65 mm

entraxe / Ø trou 180 mm / 10 mm 140 mm / 8 mm

Réf. / Prix 17548 / € 45,95 17550 / € 39,95 

+ +

+ +

10.000 6.0004.000 3.000

Bouée de mouillage
Ces bouées de mouillage rigides sont 
disponibles en jaune ou en orange. 
Volumes de 10 litres, dimensions : 
diamètre 250 mm, longueur 390 mm, 
poids 0,5kg.

Bouée de 
mouillage
Bouée de 
mouillage 
rigide. Orange. 
3 dimensions 
disponibles.

Flotteurs
Ces flotteurs sont disponibles en jaune 
et en orange. Dimensions : diamètre 
extérieur 80 mm, hauteur 39 mm, 
volumes 0,15 L, poids 26 g. Diamètre 
intérieur réf. 14094 : 13 mm. Diamètre 
intérieur réf. 14095 : 10 mm

Réf. Désignation €
14094 CAN - flotteur jaune 2,20
14095 CAN - flotteur orange 2,20

Réf. Désignation €
14096 bouée de mouillage jaune 12,95
14097 bouée de mouillage orange 12,95

Bouées de corps-mort
Disponible en rouge. Vendue 
avec la tige traversante en 
acier galva, les anneaux et 
l‘émerillon.

Réf. Longueur x Ø Longueur de tige €
10410 40 x 30 90 cm 94,95
10411 43 x 32 110 cm 128,95
10412 54 x 45 135 cm 149,95

Réf. Longueur x Ø (cm) Flottabilité €
60433 15 x 20 1,5 kg 11,95
60434 21 x 28 4,5 kg 17,95
60435 26 x 36 9 kg 23,95

*Expédition
volumineuse

Ankerboje

ancre

Manille de mouillage
inox

Manille pour chaînes universelles pour soulager 
le guindeau, pour fixer une bouée, ou pour 

frapper une seconde ancre sur la chaîne. Cette 
manille permet d‘avoir une seconde ancre au 
mouillage pour assurer la tenue dans des con-

ditions de forts vents. 
Acier inoxydable.

Réf. 35065

Les bouées de mouillage 
peuvent être utilisées pour 
les corps-morts ou les 
mouillages temporaires. 
La bouée est reliée par 
une chaîne au corps-mort 
ou à l’ancre et par un 
câblot ou une chaîne 
au bateau. 

BOUÉES DE 
MOUILLAGE

à partir de
28,95




