=z
o
=
<
<
z
=
w
>
S
=
o
x
=
O
w
—
L

o

454

CONTROLE MOTEUR VIEWLINE

Réf. 11778 indic. angle de barre 12V noir € 139,95
Réf. 11796 indic. angle de barre 12V noir € 139,95
Réf. 11787 indic. sans capt 12V noir € 65,95
Réf. 11792 indic. sans capt 12V blanc € 65,95
Réf. 12037 capteur double poste de barre € 123,95
Réf. 11780 capteur simple poste de barre € 89,95

Voltmétre VDO View-

line pour un suivi
précis de la charge
des batteries. Dis-
ponible en noir ou
blanc. Livré avec acc.
de montage; tension:
10-16V (12V), 16-32V
(24V); connect. 8
poles, @ de montage

:52mm, écl. LED.
Réf. 11775 voltmetre / 12V / noir € 65,95
Réf. 11777  voltmetre / 24V / noir € 65,95
Réf. 11794  voltmetre / 12V / blanc € 65,95
Réf. 11795  voltmétre / 24V / blanc € 65,95

952/85mm

Compatible
avec VDO,
KUS et
wema

Réf. 11771
Réf. 11781
Réf. 25774
Réf. 90013
Réf. 90014
Réf. 90015
Réf. 90016

Support pour instruments

Ce support robuste en aluminium con-
vient a tous les instruments avec un f(t
de 52 mm / 85m m. Grace a son axe ro-
tatif, ajustez la position de vos appareils
individuellement. Installation : 2 vis.

Réf. Désignation €
25977 support / 52mm 17,95
25978 support / 85mm 18,95
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Indicateur d‘angle de
barre VDO Viewline livré
avec capteur. Pour instal-
lation double poste de
barre, utilisez le capteur
spécial avec un deuxieme
afficheur. Rétro-éclairage
rouge. * @ de l‘afficheur:
52 mm ¢ en blanc ou
noir.
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Compte-tours VDO Viewline

Compte-tours VDO Viewline avec compteur
d‘heures LCD. 12/24 Volts. Gradué jusqu‘a 4000
tours. Disponible en noir ou blanc. Connecteur 5
points. @ d‘inst: 85 mm. @ ext. 95 mm.

Réf. 11770 compte-tours / noir € 185,95
Réf. 11798 compte-tours / blanc € 185,95
Ind. de tem-

pérature VDO
Viewline pour

la surveillance
du systeme de
refroidissement
du moteur. 40 a
120°C. Alimenta-
tion 12V/24V.

indicateur de temp. / noir € 65,95
indicateur de temp. / blanc € 65,95
résistance gamme Viewline en 24 V € 9,95
capteur de temp./ M10 x 1/ 6-24V €21,95
capt. de temp. /M14 x 1.5 /6-24V €19,95
capt. temp./ M14 x 1.5/ 6-24V sort. alarme € 61,95
capt. temp. /M14 x 1.5 /6-24V / flottant €32,95

Capteurs pour instrumentation VDO
Capteurs pour ind. d‘angle de barre
sont disponibles en version simple

ou double (Flybridge).
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12037/11780
90016
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Réf.

Face avant VDO Viewline

Face avant pour instrument de 52
mm VDO Viewline. Disponible en noir,
blanc et chrome.

Réf. 11800 face-avant / blanc / 52 mm € 6,50
Réf. 11801 face-avant / noir / 52 mm € 6,50
Réf. 11802 face-avant / chrome / 52 mm  €11,95

Jauge VL Flex VERATRON VL

La jauge VL Flex comporte un écran TFT 14,4“ qui
affiche les données analogiques et numériques. Plu-
sieurs configurations de I‘écran sont possibles, afin
d‘afficher le compte-tour, la vitesse du bateau ou des
valeurs de niveaux, et un affichage simple ou double
est paramétrable.

Réf. 29333  jauge VL Flex / blanc € 139,95
Réf. 29334  jauge VL Flex / noir € 133,95
Réf. 29337  bouton poussoir pour afficheur € 29,95

Jauge de pression
d‘huile VDO View-
line pour moteurs
et transmissions,
ainsi que les tur-
bos. Affichage
jusqu‘a 5 bars.
Accessoires de
montage inclus.

11772  jauge pression d‘huile/noir € 65,95
11799  jauge pression d‘huile/blanc € 65,95
25774  résistance gamme Viewlineen 24V € 9,95
90324  capteur 5 bar/M10 x 1 € 89,95
90326  capteur 5 bar/M10 x 1/sortie alarme € 107,95
90325  capteur 5 bar/M14 x 1,5 /sortie alarme € 99,95
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90011/90012 90015
Réf. Désignation €
90015 capt. temp./M14 x 1.5/6-24V sort. alarme 61,95
90016 capt. temp./M14 x 1.5/6-24V /flottant 32,95
11780 capteur double poste de barre 89,95
12037 capteur double poste de barre 123,95

Prix indicatifs





