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Radio VHF portable  - IC-M94DE / 
avec récepteur AIS et ASN
VHF marine ASN flottante avec de 
nombreuses fonctions et AIS intégré 
pour l‘affichage du trafic sur l‘écran. 
Une fonction de navigation intégrée 
vous guide vers le prochain waypo-
int. La VHF IC-M94DE présente une 
forte puissance de 6 W et comprend 
une batterie longue durée 
(2 400 mAh) pour assurer 10 heures 
de fonctionnement. Un bouton 
d‘appel de détresse permet d‘agir 
rapidement en cas d‘avarie. Un filtre 
anti-bruit élimine les bruits de fond 
pour la clarté des messages vocaux 
transmis. L‘interface utilisateur intu-
itive facilite le choix rapide entre les 
fonctions. Au contact de l‘eau, les 
clavier et bouton de détresse cligno-
tent pour que vous retrouviez facile-
ment la radio. Dimensions : 610 x 
146x x 44 mm. Poids : 357 g

Caractéristiques :
• Puissance de sortie réglable 
   1 W / 6 W 
• Fonction ASN (Classe H)
• Récepteur AIS intégré 
   et fonction navigation
• Batterie 2 400 mAh Li-ion

Récepteur
 GPS / AIS 

intégré

radio VHF portable - IC-M94DE
Réf. 88944 € 379,95
adaptateur pour allume cigare CP-25H
Réf. 88025 € 18,95

chargeurs

antennes de 
rechange

bouton détresse

bleu marine

gris métallique

batteries de 
rechange

Kit de montage 
MB-132

RADIOS MARINE 
portables

ICOM - IC-M25 EURO
Radio portable extrême-
ment plate et robuste 
avec la qualité ICOM. 
Elle flotte et s‘éclaire 
une fois dans l‘eau pour 
mieux la repérer. Peu 
encombrante, facile à 
utiliser et légère. De su-
perbes caractéristiques 
avec un style soigné 
pour cette nouvelle VHF 
ICOM portable et étan-
che. Non seulement elle 
flotte, mais elle s‘éclaire 
en clignotant dès qu‘elle 
se trouve dans l‘eau. Ce 
nouveau modèle élégant 
et fin affiche le plus petit 
poids du marché pour 
une VHF portable : 
Seulement 220 g. 
Nouveau chez ICOM, 
cette VHF dispose d‘une 
prise USB qui permet 
de la charger à partir de 
nombreux appareils.

ICOM - VHF portable IC-M37E
La VHF portable ICOM IC-M37E est d‘un 
format pratique, conçue pour un grand confort 
d‘utilisation, avec de larges touches et un son 
d‘une excellente qualité. Sa faible consommation 
d‘énergie permet une autonomie de plus de
12 heures et la fonction historique des canaux 
garde en mémoire les 5 derniers canaux utilisés.
Cette radio est également étanche (IP57 - 30 min 
à 1 m profondeur) et flottante.

Autres caractéristiques
• alarme de niveau de batterie
•  fonction haut-parleur/sourdine
•  la fonction AquaQuake protège 
    le haut-parleur des dommages de l‘eau
•  fonctions double et triple veille
•  fonction Canaux Favoris
• accès rapide canal 16 et canal d‘appel
• batterie lithium-ion remplaçable incluse

ACCESSOIRES
Les pièces détachées et accessoires icom sont 

disponibles sur www.svb-marine.fr

flottante 
et flash !

Réf. Désignation €
25880 VHF portable IC-M37E 199,95

Réf. Désignation €
85404 IC-M25EURO / bleu marine 189,95
85426 IC-M25EURO / gris métallique 189,95
85403 HM-213 - Combiné 92,95

• se charge par une prise (type Micro-B USB)
• 11 heures d‘autonomie en fonctionnement
• flottante et flash rouge à LED
• grand écran LCD et interface utilisateur très 

simple
• sortie 5 W et 550mW audio
• combiné étanche HM-213 en option




