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Wir bieten Ihnen:

• Beratung zum Thema rund ums Tauwerk
• Tauwerkarbeiten in bester Handwerksqualität
• Augspleiße, Verbindungsspleiße, Langspleiße, Kurzspleiße  
 und Endlosspleiße
• Stabile Tauwerkverbindungen - individuelle Tauwerkar-
 beiten für Yachten, Motorschiffe und Hochseeschiffe
• Takel jeglicher Art - vom kleinen Handtakel bis zum 
 „Schweinerücken“
• Individuelle Spezialanfertigungen

Unsere Tauwerkarbeiten werden traditionell handwerklich 
gefertigt und zeichnen sich durch hohe Qualität in ihrer 
Machart aus. Umgesetzt von einem Fachbetrieb aus unserer 
Region mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Handwerk. 
Alle Tauwerkarbeiten werden individuell für Sie angefertigt, 
und stehen Ihnen in kurzfristigen Lieferzeiten zur Verfügung. 

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Datenbögen aus und 
senden diese an uns zurück. Gern lassen wir Ihnen 
dann umgehend ein Angebot zukommen.

SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör
Gelsenkirchener Str. 25-27 · D - 28199 Bremen

Tel. (0421) 57290-0 · Fax: (0421) 57290-40
email: info@svb.de · www.svb.de

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

Tauwerkarbeiten

Spleiß:
Die bruchfeste, dauerhafte Verbindung von Faser- und 
Drahtwerken durch Verflechten der einzelnen Kardeele.
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Spleiß: Eine Leine, die fachgerecht ge-
spleißt wurde, hält gut die doppelte Last 
im Vergleich zu einer geknoteten.

Name:
Straße:
Ort:
Tel.
email:
Fax:

Anmerkungen:

Datum:

Unterschrift:

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

DATENBLATT 
Tauwerkarbeiten

Augspleiß:

Tauwerk-Bezeichnung / Farbe:
Tauwerks-Ø (in cm): :
Länge des Tauwerks (in cm): 
Länge des Auges (in cm):
Stückzahl:

Bitte nachfolgend gewünschte Maße eintragen oder ankreuzen.

Alle Spleißarbeiten sind sauber vernäht und die Enden verschweißt und betakelt.

Der Augspleiß, gut geeignet für Festmacher und 
Spring, Ankerleinen, Sicherheitsleinen usw. 
Geeignet für alle angebotenen 
Tauwerkarten. Auch mit Edelstahlkausch.

Edelstahlkausch Ja Nein

Länge des Auges

Länge des Tauwerks

Augspleiß

Betakeltes 
Tauende

Mit Kausch



®
1989

 www.svb.de I Seite 3© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

Tauwerk-Bezeichnung / Farbe:
Tauwerk-Ø / Länge (in cm):
Nirodraht-Ø / Länge (in cm):
Stückzahl:  

Nach ihren Wünschen konfektioniertes 
Endlostauwerk. Solche Endlosspleiße 
werden z.B. in EASYMATIC-Großschot-
systemen, umlaufenden Kontrollleinen 
in Fock- z.B. Blisterrollanlagen oder Spi-
Schlittensystemen am Mast eingesetzt. 
Hinweis: CUP Tauwerk ist für einen End-
losspleiß nicht geeignet.

Alle Spleißarbeiten sind sauber vernäht und die Enden verschweißt und betakelt.

Tauwerk-Bez. 1 / Farbe:
Tauwerks-Ø (in cm):
Länge des Tauwerks (in cm):
Stückzahl:

Tauwerk 1:
Tauwerk 1:

Tauwerk 2:
Tauwerk 2:

Tauwerk-Bez. 2 / Farbe:

Drahtseil-Tauwerk Verbindungen nach Maß. Wir emp-
fehlen folgende Verbindung: 
Nirodraht 7 x 19 - Tauwerk TASMANIA oder RACE XP. 
Hinweis: Nicht für CUP, SQUARE und 3-schäftiges 
Tauwerk.

Ganz nach Ihren Wünschen werden zwei 
unterschiedliche Tauwerk-Ø und/oder Tau-
werkarten zusammengespleißt. Sie können 
z.B. hochwertiges DynaOne-Tauwerk mit 
günstigem Tasmania oder Gemini-X Tau-
werk kombinieren. 
Hinweis: Nicht für CUP Tauwerk geeignet.
Die maximale Differenz zwischen den Tau-
Ø beträgt 4 mm!

Tauwerk-Bezeichnung: 
Tauwerks-Ø (in cm):
Länge des Tauwerks gesamt (in cm):
Stückzahl:

Farbe:

DATENBLATT 
Tauwerkarbeiten

Tau-Verbindungsspleiß

Draht-Tau-Spleiß

Endlosspleiß
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DATENBLATT 
Seil-Übersicht

Vorstag

Ac
ht

er
st

ag

Wanten

Seildurchmesser für Festmacher, Spring, Anker- & Schleppleine

Bootslänge Polyester Bavaria Polyamid GeoSqare Hempex Dockflex
6 m 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm 14 mm 10 mm
8 m 12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 16 mm 12 mm

10 m 14 mm 12 mm 12 mm 12 mm 20 mm 14 mm
12 m 16 mm 14 mm 14 mm 14 mm 22 mm 16 mm
14 m 18 mm 16 mm 16 mm 16 mm 26 mm 18 mm
16 m 22 mm 18 mm 18 mm 18 mm 28 mm 22 mm
18 m 24 mm 18 mm 20 mm 18 mm 28 mm 24 mm
20 m 26 mm 20 mm 22 mm 20 mm 32 mm 26 mm
22 m 28 mm 20 mm 26 mm 20 mm 32 mm 28 mm

Fallen- & Schotentauwerk -  welcher Schot- oder Fallendurchmesser für welche Segelfläche / m²

m² Fläche Cruise XP Dyna One Dyneema Dyna Lite Cup Gemini X Tasmania Harkon Standard Draht 7x19
10 m² 5 4 5 6 8 6 8 8 8 3
20 m² 6 4 6 8 10 8 10 10 10 3
30 m² 8 4 8 10 12 10 12 12 12 4
40 m² 10 4 10 12 12 12 12 12 14 4
50 m² 12 5 12 12 14 12 14 14 16 5
60 m² 12 5 12 14 14 14 14 14 16 5
70 m² 14 6 14 14 14 14 16 16 6
80 m² 14 8 14 16 16 14 16 16 7
90 m² 16 8 16 16 16 18 8

Beide Anwendungsarten haben gleiche 
Forderungen an die Rohstoffe: hohe Fe-
stigkeit und eine lange Lebensdauer. 

In einer breiten Palette von Produkten 
findet hier das bewährte Polyester mit 
seinen ausgezeichneten Allroundeigen-

schaften Anwendung. In der Spitzen-
klasse können die modernen Hochmo-
dulfasern ihre technische Überlegenheit 

ausspielen. Dem Bereich dieser soge-
nannten Hochmodulfasern gehören alle 
Tauwerksorten mit DYNEEMA an.

Diese Seile müssen schwellende La-
sten aufnehmen können. Dabei gibt 

es hohe Anforderungen an die Festig-
keit und die Elastizität der Seile. Die 

gewünschte elastische Kraftaufnahme 
geschieht durch die Rohstoffauswahl 

und die entsprechende Verarbeitung. 

Fallen- & Schotentauwerk

Festmacher, Schlepp- und Ankerleinen

GROßSCHOT:
Gemini X, Gemini X 
Sport, Cruise XP, 
Race XP, Standard, 
Tasmania, Harkon

GROßFALL:
Harkon, Dyna-Lite, Cup, 
Cruise XP, Race XP

FOCKFALL:
Harkon, Cup, Dyna-Lite, 
Cruise XP, Race XP

BAUMNIEDERHOLER:
Tasmania, CUP, Cruise 
XP, Race XP, Dyna-Lite

SPI-SCHOT:
Gemini X, Gemini X Sport, 
Dyna Lite, Cruise XP

CUNNINGHAM:
Megatwin Dyneema, Cruise 
XP, Race XP, Dyna-Lite

BACKSTAG:
Dyna-One, Megatwin Dyneema

ACHTERSTAG:
Dyna-One, Megatwin 
Dyneema

LEINE F. FOCKROLLER:
Dyna-Lite, Cruise XP

GENUA SCHOT:
Gemini X, Gemini X Sport, 
Cruise XP, Race XP, Stan-
dard, Tasmania, Harkon

GENUA FALL:
Harkon, Cup, Dyna-Lite, 
Cruise XP, Race XP

GENNACKER:
Harkon, Cup, 
Dyna-Lite, 
Cruise XP, Race XP

REFFLEINEN:
Harkon, Tasma-
nia, Dyna Lite, 
Cruise XP
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DATENBLATT 
Seil-Übersicht

HARKON - Hart im Nehmen
• Top-Qualität für den Tourensegler. 12-fach ge- 

  flochtener Kern aus Polyester, thermofixiert  
 mit 16-fach geflochtenem, abriebfesten Mantel- 
 geflecht. Besonders griffig und gut hantierbar.

•  Doppelgeflecht mit genau aufeinander abge- 
 stimmten Konstruktionen von Kern und Mantel.

•  Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
•  Gute Hantierbarkeit und sehr gute Lebens 

 dauer.
•  Optimal als Schot im Winscheneinsatz.
•  Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Lieferbar in Ø 6 - 12 mm 

TASMANIA - Flexibel und sicher
Top-Qualität für den Tourensegler. In bewährter 
Konstruktion aus hochfestem Polyester gefertigt, 
bietet TASMANIA einen hohen Gebrauchswert und 
ein hervorragendes Handling durch den flexiblen 
Mantel.

•  Doppelgelfecht mit genau aufeinander abge-
stimmter Konstruktion von Kern und Mantel.

•  Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbar-
keit.

•  Sehr lange Lebensdauer.
•  Als Schot und Universalleine einsetzbar. 
•  Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis.
• Lieferbar in Ø 6 - 14 mm

STANDARD - Alles im Griff
Hochwertige Dhinghy-Schot für Jollen- und Fahr-
tensegler. Besonders griffige und angenehme 
Oberfläche aus Polyester-Stapelfasern - optimal 
zum Fahren aus der Hand.

•  Kern aus Polyester, hochfest mit flauschigem  
 Mantel aus Stapelfaser.

•  STANDARD ist ideal, wenn Sie Ihre Schot aus  
 der Hand fahren wollen.

•  Hohe Flexibilität und gute Abriebbeständigkeit  
 ergeben eine hohe Lebenserwartung.

•  Zum Winscheneinsatz nur bei glatten Winschen  
 geeignet.

• Lieferbar in Ø 6 - 12 mm

CUP - Der Klassiker
Seit Jahrzehnten bewährt. Die einzigartige Kon-
struktion hat CUP zu einem Meilenstein im  
geflochtenen Tauwerk gemacht. Sehr dichtes Ge-
flecht - beste Ausnutzung von Polyester: maxima-
le Festigkeit, minimale Dehnung zu einem äußerst 
günstigen Preis.

• Sehr hohe Lebensdauer, kein Kriechen
• Dichtes, festes Tauwerk für Fallen, Reffleinen  

 und Strecker
• Bestens geeignet für Hebelklemmen
• Minimale Dehnung durch Parallelkern
• Lieferbar in Ø 4 - 14 mm

Cup

StandardTasmania

GEMINI X - Tradition in Bestform
Hochleistungsschot für Tourensegler. Doppelge-
flecht aus sehr robustem Polyester. Exzellente 
Bruchkraft, geringe Dehnung, geringe Wasser- 
aufnahme, exzellente UV-Beständigkeit. Keine Ver-
härtung. ISO 10547. 

•  GEMINI X – der Zwilling. Kern und Mantel tra- 
 gen jeweils die Hälfte der Festigkeit.

•  Einzigartige Flexibilität und beste Hantierbar- 
 keit bei hervorragender Lebensdauer.

•  Universalleine: Achterholer, Niederholer, 
 Reffleinen, Schoten und Bulltaljen.
• Bei großen Schiffen auch sehr gut als Hochleis- 

 tungsfestmacher einsetzbar.
• Lieferbar in Ø 6 - 16 mm

„Die Testbruchlast des 
Tauwerks liegt sogar 
über den Hersteller- 

angaben. 
Auch im Scheuertest 

besser als alle anderen 
Kandidaten.“

Geprüfte 
Bruchlast

Yacht 2/03

Gemini XHarkon
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DYNA LITE - Hochleistungsschot/-fall

DYNA ONE - Topklasse
Weltklassetauwerk für Regattasegler. Die Konse-
quenz in der Topklasse. Das Tauwerk bietet die 
Festigkeit eines Drahtseils bei einem Achtel der 
Masse. Bei DYNA ONE werden die extremen Ei-
genschaften der Dyneema®-Faser SK78 mit ei-
ner einzigartigen Konstruktion kombiniert.
DYNA ONE benötigt Beschläge und Winden, die  
mit den extremen Kräften fertig werden können
Ideal für Backstage
Lieferbar in Ø 4 - 12 mm
Hinweis: Nicht geeignet als reines Schoten- 
material – bei Fallen nur in Kombination mit 
Kernmantelgeflechten

Das verstärkte Mantelgeflecht ermöglicht die Aus-
nutzung aller Vorteile der Dyneema®-Faser SK78 
auf herkömmlichen Beschlägen. DYNA LITE ist das 
Seil für den preiswerten Einstieg in die Spitzen-
klasse. Drahtseilähnliche Dehnung und Festig-
keit bei einzigartigem Preis-Leistungs-Verhältnis  
machen DYNA LITE auch für Tourensegler und 
Erstausrüster interessant. 

• 12-fach geflochtener Kern aus Dyneema. 
• Zwischenmantel aus Stapelfasern.
• Als Hochleistungsschot/-fall, Achterholer,  

 Niederholer und Reffleine einsetzbar. 
• Lieferbar in Ø 6 - 14 mm

Dyna-LiteDyna-One

CRUISE XP - Der Allrounder
Hervorragende Festigkeit, minimale Dehnung, ex-
treme Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem 
Niveau. Cruise XP ein kompromissloses Fallen- & 
Schotentauwerk für den Touren- und Regattaseg-
ler. Ein Hochmodulfaser-Kern aus Dyneema sorgt 
für die ausgezeichneten Bruchlasten bei minima-

Cruise XP

SK 78

SK 78

MEGA TWIN DYNEEMA - 
Kraftvoll und universell
Die Verbindung von Dyneema®-Kern SK78 und der 
festen Doppelmantelkonstruktion sichert maximale 
Festigkeit und minimale Dehnung bei hervorragender 
Formstabilität und bestem Abriebschutz.
 
•  Drahtseilähnliche Festigkeit und Dehnung.
•  Unbedingt Beschläge auf ausreichende Festig- 

 keit überprüfen.

Mega Twin Dyneema

SK 78

Exklusiv 
für SVB!

ler Dehnung, er übernimmt die Lastaufnahme, 
während der Mantel aus hochfesten Polyester-
Fasern Halt gibt und den hochwertigen Kern vor 
Beschädigungen schützt. Geeignet für alle Fallen-
stopper, Schotklemmen und Selftailing-Winden. 
Leicht spleißbares Doppelgeflecht 
mit Dyneema®- Kern

• Auch für kleine Rollen-ø geeignet
• Lieferbar in Ø 6 - 12 mm
• Universalleine für Fallen und Schoten, 
 Achter-  & Niederholer, Reffleinen und 
 Bullentaljen

„Nach Punkten schneidet das bei Gleistein produzierte und von SVB verkaufte CRUISE XP 
am besten ab.“ (Yacht Ausgabe 12/17)

•  Der Zwischenmantel aus Stapelfasern verbin- 
 det „reibend“ den Kern aus Dyneema mit dem  
 zweiten Mantel.

•  Stoppergeeignet.
•  Universalleine: Achterholer, Niederholer,   

 Toppnanten, Bullentaljen und Cunningham.
• Lieferbar in Ø 6 - 16 mm

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

DATENBLATT 
Seil-Übersicht
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Universalleine mit einzigartiger 
Flexibilität und Lebensdauer

RACE XP - Universalleine

• Mit Zwischenmantel aus Polyester-
 Stapelfaser
• Ausgezeichnete Performance in Hebel-
 klemmen
• Universalleine für Fallen, Schoten,  
    Achter- und Niederholer
• Lieferbar in Ø 4 - 14 mm

Erschwingliche Universalleine mit äußerst 
hoher Festigkeit und Lebensdauer. Der 12-
fach geflochtene Kern aus Dyneema®-Fasern 
sorgt für hohe Bruchlasten bei minimaler 
Dehnung, während der 24- bzw. 32-fach ge-
flochtene, abriebbeständige Mantel den Kern 
vor Beschädigungen schützt. Auch für her-
kömmliche Beschläge geeignet.

GEMINI X SPORT - Hochleistungsschot
Die bewährte Hochleistungsschot in leucht-
enden Farben! Doppelgeflecht aus sehr ro-
bustem Polyester. Exzellente Bruchkraft, ge-
ringe Dehnung, geringe Wasseraufnahme, 
exzellente UV-Beständigkeit. Keine Verhär-
tung. ISO 10547. Erhältlich in den Farben 
weiß/schwarz, rot/schwarz, blau/schwarz 
und grün/schwarz, meliert.
 
• GEMINI X SPORT - der Zwilling. Kern  

 und Manteltragen jeweils die Hälfte 
 der Festigkeit.
• Einzigartige Flexibilität und beste
 Hantierbarkeit bei hervorragender   
 Lebensdauer.
•  Universalleine: Achterholer, Nieder
 holer, Reffleinen, Schoten und Bull
 taljen.
•  Bei großen Schiffen auch sehr gut als 
 Hochleis tungsfestmacher einsetzbar.
• Lieferbar in Ø 6 - 14 mm

Race XP

Gemini X Sport

SCHOTEN / FALLEN

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

DATENBLATT 
Seil-Übersicht
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LIROS - HANDY ELASTIC
Spezieller Festmacher für unruhige, wenig ge-
schützte Häfen mit starkem Schwell, Tidenhub 
oder nahe vorbeifahrende Berufsschifffahrt. Wie 
eingeflochtene Gummidämpfer federt Handy Ela-
stic heftiges Einrucken der Yacht in die Leinen ab.

• Hochelastisches geflochtenes Spezialgeflecht.
•  Absolut kinkfrei und sehr griffig.
• Hergestellt aus Polyamid hochfest.
• Sehr gut als Festmacher, Ankerleine und   

 Spring  einsetzbar. Reißfest und scheuer-
•  beständig.
•  Auch für den Ungeübten leicht spleißbar. 
• Lieferbar in Ø 8 - 20 mm

GeoSQUARE - Festmacher Quadratgeflecht
Einer der feinsten Festmacher. Quadratgefloch-
tene Ausführung aus Polyester, völlig kinkfrei und 
besonders griffig. Thermostabilisiert für höhere 
Lebensdauer und verbesserte Gebrauchseigen-
schaften. Besonders als Festmacher in Schwell-
häfen geeignet. Polyesterfestmacher lassen sich 
sehr gut spleißen. Preise per Meter.

Festmacher. Für die Ausrüstung traditioneller 
Schiffe hat HEMPEX das Aussehen, den Griff und 
das Verhalten von Hanfseilen und bietet dabei alle 
Vorteile einer modernen Chemiefaser. Preise per 
Meter.

• 3-schäftig gedrehte Ausführung aus Polypro-
 pylen. Stapelfaser, hanfartig.
• Festmacher, Spring und wegen der niedrigen  

 Dehnung auch als Fall oder Schot einsetzbar.
•  Als Ankerleine eignet sich das leichte 
 (schwimmfähige) Material weniger.
•  Auch als Treppenhandläufer zu verwenden.
• Lieferbar in Ø 10 - 16 mm

Tradition hat Zukunft – schwimmfähige, gefloch-
tene Festmacherleine im Hanflook für die Ausrü-
stung traditioneller Schiffe. Angenehm weiches, 
hanffarbenes Rundgeflecht im traditionellen Look, 
das dabei alle Vorteile einer modernen Chemie-
faser bietet. Preise per Meter.

• 16-fach geflochtene Ausführung aus Polypropy- 
 len. Stapelfaser, hanfartig.

•  Wegen der niedrigen Dehnung auch als Fall  
 und  Schot auf Traditionsseglern einsetzbar.

•  Hohe Bruchlasten im Vergleich zu Naturhanf- 
 Tauwerk.

•  Sehr gute UV-Beständigkeit.
• Lieferbar in Ø 8 - 12 mm

HEMPEX - Tradition hat ZukunftHEMPEX - Für Traditionssegler

Handy Elastic

Hempex Hempex

GeoSquare

• Unverwüstlich, hohe Elastizität
•  Beste Abriebbeständigkeit und hervorragende  

 UV-Stabilität. 
• Verhärtet im Gebrauch nicht.
• Bestens geeignet als Festmacher,   Spring und  

 Ankerleine
• Lieferbar in Weiß oder Schwarz
• Lieferbar in Ø 12 - 18 mm

GeoPROP - Festmacher
Das Leichtgewicht unter den Festmachern. Eine 
schwimmfähige Universal-Leine, die besonders 
gut für den Schleppeinsatz geeignet ist. Ausfüh-
rung 3-schäftig aus Polypropylen (multifilament 
hochfest). 

• Festmacher, Spring- und Schleppleine. 
• Durch die Schwimmfähigkeit gerät GeoPROP  

 nicht so leicht in die Schraube und lässt sich 
 aus dem Wasser fischen.
• GeoPROP-Leinen verhärten im Gebrauch nicht. 
• Lieferbar in Weiß oder Marineblau.
• Lieferbar in Ø 8 - 20 mm

DOCK-TWIN - Festmacher
Hochwertiger Festmacher für harte Beanspru-
chung und bestes Handling. Hochelastischer  
12-fach geflochtener Polyamidkern geschützt im 
robusten Polyestermantel. Exzellente Bruchkraft 
und dauerhafte Elastizität bei der Aufnahme von 
Schwerlasten. 

• Sehr gute Abrieb-, UV- und Witterungsbestän- 
 digkeit. 

• Festmacher, Spring- und Schleppleine. 
• Lieferbar in Weiß, Hellgrau oder Marineblau.
• Lieferbar in Ø 10 - 16 mm

GeoPropGeoProp

Dock-Twin

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

DATENBLATT 
Seil-Übersicht
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Drahtseil 7 x 19

POLYESTER- Festmacher 3-schäftig
Das Kraftpaket für längste Lebensdauer. In Witte-
rungsbeständigkeit, Abriebbeständigkeit und Halt-
barkeit unübertroffener Festmacher für härtesten 
Einsatz. Wegen des hohen Gewichts beste Eig-
nung als Ankerleine.

• Polyesterfasern vereinen gute Abriebbestän-  
 dig keit mit sehr guter UV-Stabilität.

• Bestens geeignet als Festmacher, Spring und  
 Ankerleine.

• Lieferbar in Weiß, Schwarz und Marineblau
• Lieferbar in Ø 6 - 20 mm

BAVARIA - Festmacher-bestes Handling
Festmacher mit bestem Handling und höchster 
Leistung. Flexibler, geflochtener Polyester-Mantel 
mit 12-fach geflochtenem Kern. BAVARIA ist der 
Festmacher mit dem besonders ausgewogenen 
Dehnungsverhalten. Reißfest und scheuerbestän-
dig durch GEOGARD Behandlung.

• Hervorragende Witterungsbeständigkeit
• Immer flexibel und verhärtet nicht
• Wegen des hohen Eigengewichts auch eine  

 ideale Ankerleine
• Lieferbar in Blau und Schwarz
• Lieferbar in Ø 8 - 18 mm

PolyesterPolyester Dock-FlexBavaria

DOCK-FLEX - Festmacher
Modernstes Tauwerk-Design gepaart mit traditi-
oneller Seilereitechnik. Der neue DockFlex-Fest-
macher spielt seine Stärken in unruhigen Häfen 
mit starkem Schwell aus. Eine innovative Doppel- 
geflecht-Konstruktion aus hochfestem Polyester. 
Sie gewährleistet hervorragende Bruchlasten bei 
nahezu einzigartigem Dehnungsverhalten. 

• UV-beständiger Polyestermantel mit hohem 
 Abriebschutz

• Sehr gutes Dämpfungsverhalten
• Leicht spleißbares Doppelgeflecht
• Kinkfrei, griffig, flexibel
• Spezialbeschichtung für minimierte  

 Wasseaufnahme
• Bestens geeignet als Festmacher, Anker-  

 & Schleppleine
• Lieferbar in Ø 10 - 18 mm

 www.svb.de I Seite 9

Edelstahldraht - Konstruktion 7x19
Für laufendes Gut. Extra flexibel für Fallen und 
Vorläufer. 

Drahtseil
7 x 19

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

DATENBLATT 
Seil-Übersicht / Drahtseil

Draht-Tau-Spleiß
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